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Reinigen, Schützen und Pflegen von Zementfliesen  
 
 

Zementfliesen werden meist in mediterranen Ländern wie 
Marokko oder Südspanien gefertigt.  Die Oberflächen sind 
meist sehr farbig und  z.T. mit traditionellen Ornamenten 
verziert. Sie sind sehr weich und aufnahmefähig, weshalb 
eine Schutzbehandlung erforderlich wird. Diese verbessert 
das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften. 
Diese Anleitung gilt für werkseitig unbehandelte Zement-
fliesen wie Carreaux de Casbah, carreaux ciment u.ä. 
 
Vor dem Verfugen 
 

Nach der Verlegung sollten die trockenen Fliesen mit 
Lithofin MN Fleckstop imprägniert werden. Dies erleichtert 
das Abwaschen des Fugmaterials (sorgfältig reinigen!) und 
bildet die Grundlage für die spätere Endbehandlung. 
 
Nach dem Verfugen 
 

Reste von Zementschleier müssen entfernt 
werden. Mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 
verdünnt  erhalten Sie eine saubere 
Oberfläche. Eine Einscheibenmaschine mit 
weißem Pad erleichtert die Arbeit sehr.  
���� Wichtiger Hinweis: Nur bei sehr hart-
näckigen Rückständen oder Ausblühungen 
sollte mit Lithofin MN Zementschleierentfer-
ner gereinigt werden. Die Fliesen sind nicht 
säurebeständig und können aufhellen, 
deshalb vorher Musterfläche anlegen.  
In jedem Fall stark verdünnen (ca. 1:20) 

und stets gut mit reichlich Wasser nachwaschen. 
 
Schutzbehandlung  

 

Nach vollständiger Austrocknung wird der 
saubere Belag weiterbehandelt. Eine kleine 
Testfläche an unauffälliger Stelle zeigt das 
spätere Ergebnis und den Verbrauch. 
Insbesondere bei werkseitig 

vorbehandelten Fliesen muss die Eignung der 
vorgesehenen Produkte vorher geprüft werden. 
 
Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl:  
 

1. ohne Veränderung des Aussehens:  
Ein nochmaliges Auftragen von Lithofin MN 
Fleckstop erhöht die Fleckresistenz gegen 
Öl und Fett, hilft Flecken verhindern und  
erleichtert die Unterhaltspflege.  
Das Aussehen des Belages wird nicht  
verändert, bei bestimmten Fliesen kann  

jedoch eine leichte Farbvertiefung auftreten. 
Bitte beachten: Wenn zum Verfugen nicht imprägniert 
wurde, muss Lithofin MN Fleckstop nach ca. 4 Std. ein 
2.Mal aufgetragen werden.  
Lithofin MN Fleckstop bildet keine Schicht, ist über ca. 3-4 
Jahre wirksam und nach dem Trocknen gesundheitlich 
unbedenklich. Verbrauch: ca. 1Liter/10m² 
 

2. mit seidenmattem Glanz:   
Nach frühestens 24Std. tragen Sie Lithofin MN Politur 
flüssig auf. Diese Zusatzbehandlung verleiht dem Boden  
einen seidenmatten, polierbaren Glanz sowie einen Ober-
flächenfilm, der die Empfindlichkeit weiter herabsetzt und 
die Pflege vereinfacht. 
Lithofin MN Politur wird von Zeit zu Zeit neu aufgetragen 
und am besten mit einer Bohnermaschine einpoliert.  
Dies ergibt sehr farbkräftige, klassisch wirkende Flächen. 
Verbrauch: ca. 1Liter/15m². 
 
Regelmäßige Pflege  
 

Alle Flächen müssen regelmäßig feucht 
gewischt werden. Geben Sie immer  
einen Schuss Lithofin MN Wischpflege  
(oder Lithofin Glastilan) ins Wischwasser. 
Damit reinigen und pflegen Sie in einem 
Arbeitsgang. Der Belag wird nicht 

ausgelaugt, sondern bei regelmäßiger Verwendung immer 
schöner und satter in den Farben. Wird mehr Glanz  
gewünscht, kann dem Wischwasser gelegentlich etwas 
Lithofin MN Glanzpflege beigegeben werden. 
 
 
LITHOFIN-Spezialprodukte erhalten Sie nur im Fachhandel 
für Baustoffe, Fliesen und Naturstein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der 
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das 
Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D8.07hps) 
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Technisches Merkblatt 
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                                                          Lithofin MN Fleckstop für Marmor und Naturstein 

 
 
Beschreibung  
Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, 
Natur- und Betonwerkstein. (MN) 
Lithofin MN Fleckstop enthält hochwertige wasser- und ölabweisen-
de Imprägnierwirkstoffe auf Siloxanbasis, gelöst in Lösungsmitteln. 
Es ist dünnflüssig, farblos und anwendungsfertig. 
 
Eigenschaften  
Lithofin MN Fleckstop dringt in die Oberfläche ein und bildet in den 
Kapillaren einen hauchdünnen, unsichtbaren Film. Dieser bewirkt, 
daß Öle und Fette nicht eingesaugt werden, sondern auf der Ober-
fläche stehen bleiben, bei Carbonatgestein (Marmor, Limestone 
u.ä.) ca. 12-36 Std., bei Silikatgestein (Granit, Gneis u.ä.) bis ca. 48 
Std. Innerhalb dieser Zeit kann Öl abgewischt werden, ohne Flec-
ken zu hinterlassen. Die Wirkung hängt auch von Untergrund und 
aufgenommener Produktmenge ab.  
Das charakteristische Aussehen eines Natursteins wird nicht verän-
dert. Bei manchen Gesteinssorten kann sich die Farbe, besonders 
bei sattem Auftragen und dunklen Steinen, leicht vertiefen. Die 
Wasseraufnahme wird stark verringert, wobei die Wasserdampf-
durchlässigkeit weitgehend erhalten bleibt. Die Wirkstoffe sind UV-
beständig und vergilbungsfrei.  
Technische Daten 
Dichte: ca.0,8 g/cm³       Flammpunkt: ca.32°C (c.C ) 
Aussehen:  farblos        Geruch:  aromatisch 
Reduktion der Wasseraufnahme: ca. 90-95 % 
Wasserdampfdurchlässigkeit: ca. 80-90 % 
 
Anwendungsbereich  
Zur unsichtbaren fleckabweisenden Pflegeleichtausrüstung für na-
hezu alle Arten von Naturstein mit polierter, geschliffener bis bruch-
rauer Oberfläche, sowie für Betonwerkstein und Composit 
(Kunststein). Besonders geeignet für Wand- und Bodenflächen in 
Küche, Bad und andere fleckgefährdete Flächen, sowie für Tisch-
platten, Fensterbänke und Küchenarbeitsplatten. 
Hinweis: Die Säureempfindlichkeit von Gestein bleibt bestehen. 
 
Verarbeitung 
Liegen keine Erfahrungen vor, muss man vor Beginn der Arbeit ei-
ne Musterfläche anlegen. Die zu behandelnden Oberflächen 
müssen vollständig ausgetrocknet, sauber und fleckfrei sein. Immer 
nur Teilflächen mit ca.10-15m² behandeln, so dass Produkt vor dem 
Antrocknen  wieder aufgenommen werden kann. Lithofin MN 
Fleckstop mit sauberem Pinsel, Lammfellrolle, Wischmopp oder 
Tuch gleichmäßig satt auftragen. Bei saugfähigem Untergrund 
Vorgang evtl. nach 5 Min. wiederholen. Den Überschuss nicht 
antrocknen lassen, sondern innerhalb 15 Min. rückstandsfrei mit 
trockenem Tuch vollständig entfernen. Bei größeren Flächen 
überschüssiges Material mit Gummiwischer abziehen und mit 
Maschine (weißes Pad oder Lammfell) nachpolieren.  
Wichtig:  Das flüssige Produkt muss in die Oberfläche einziehen, 
Überschuss von nicht eingezogenem Produkt innerhalb 15 Min. 
entfernen. Angetrocknete Produktreste innerhalb 24 Std. mit 
Mikrofasertuch abreiben. 
Bitte beachten: Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht 
imprägniert werden. Glas, Keramik und lösungsmittelempfindliche 
Oberflächen (Lacke, Holz u.ä.) müssen geschützt werden. 
Produktfeuchte Flächen nur mit sauberen Überschuhen betreten. 
Die Arbeitsgeräte können mit Verdünnung gereinigt werden. 
 

Verarbeitungstemperatur: Die Temperatur der zu behandelnden 
Flächen soll zwischen 10°C und 25°C betragen, Fußbo denheizung 
drosseln oder abschalten. 
 

Trocknungszeit: Nach 30-40 Minuten oberflächlich trocken und 
begehbar. Vollständige Austrocknung und volle Wirksamkeit der 
Imprägnierung nach ca. 2 Tagen. Während dieser Zeit keine 
Gummisauger zum Transport verwenden, nicht abdecken, 
Flüssigkeiten sofort abwischen. 
 

Ergiebigkeit: Diese richtet sich nach der Saugfähigkeit des Un-
tergrundes. Bei zweitem Auftrag halbiert sich der Verbrauch. 
Richtwerte: polierte Steinflächen: ca.12- 15 m²/Liter, 
  bei sehr dichtem Stein bis zu 40 m²/Liter 
  bruch- u. sägerauer Granit: ca. 5-7 m²/Liter 
  poröser Sandstein: ca. 3-6 m²/Liter 
 
Haltbarkeit  
Im Außenbereich bis zu 5 Jahre haltbar. Im Innenbereich hängt die 
Haltbarkeit von den verwendeten Pflegemitteln ab. Ungeeignet sind 
stark entfettende sowie schichtbildende Produkte. Stark 
beanspruchte Flächen wie Küchenarbeitsplatten, Waschtisch-
abdeckungen u.ä. sollten einmal jährlich nachbehandelt werden. 
Dazu eignet sich der lösemittelfreie Lithofin FLECKSTOP>W<. 
Hinweis: Fleckbildende Stoffe auch von imprägnierten Flächen 
immer sofort entfernen. Zur regelmäßigen Wischpflege von Böden 
empfehlen wir Lithofin MN Wischpflege oder Lithofin GLASTILAN, 
für Küchenarbeitsplatten Lithofin MN Easy-Clean. 
 
Lagerung  
Kühl, trocken und verschlossen. Bis ca. 3 Jahre lagerfähig. Ange-
brochene Gebinde möglichst umgehend verarbeiten. Bei Gelbildung 
Gebinde warm stellen, bis Raumtemperatur erreicht und Produkt 
wieder dünnflüssig ist. 
 
Umweltschutz  
Enthält Lösungsmittel, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen.  
Nicht ins Abwasser geben. WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99. 
Entsorgung: AVV -Schlüssel 070104*. Produktreste sind Sonder-
müll. Gebinde ist aus umweltverträglichem Weißblech und 
recyclebar. Ausgetrocknete, leere Gebinde können über Wertstoff-
sammelsysteme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden. 
 
Sicherheit  
Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenk-
lich. (Bestätigt durch Untersuchungsbericht der LGA Nürnberg). 
Beim Versprühen sind spezielle Sicherheitsmaßnahmen zu 
beachten. Nicht in Räumen verarbeiten, in denen offene oder leicht 
verpackte Lebensmittel lagern.  
Inhaltsstoffe: Siloxane, Polymere, Kohlenwasserstoffe. 
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 
1999/45/EG: Symbol Xn, gesundheitsschädlich. Naphtha (Erdöl),  
mit Wasserstoff behandelte schwere. Entzündlich. Kann beim Ver-
schlucken Lungenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der 
Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett 
vorzeigen. Während und nach dem Verarbeiten für Belüftung 
sorgen. 
ADR2003/GGVSE: Kennzeichnung für Transport 
VE VE-Kenn- 

zeichnung  
Angaben auf Versandpapier 

a,b,c,d UN1993 keine, da Kleinmenge 
e Zettel 3, 

UN1993 
Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g., 
(Testbenzin), 3, UN1993, lll 

 
Verpackungseinheiten (VE)  
a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 im Karton)  
b) 500ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 im Karton) 
c) 250ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss (20 im Karton) 
d) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) 
e) 10-Liter-Kanister (einzeln) 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung 
der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden 
Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen 
Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. 
(D4.09hps) 
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Lithofin MN Grundreiniger für Natur- und Betonwerkstein 

 
 

Beschreibung  
Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für 
Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). 
Das lösemittelfreie, mildalkalische Reinigungskonzen-
trat ist geruchsarm und wirtschaftlich. Es enthält eine 
ausgewogene Kombination lösend und reinigend 
wirkender Komponenten für bestmögliche Wirkung.  
 
Eigenschaften 
Lithofin MN Grundreiniger löst und entfernt Öl- und 
Fettschmutz, Rückstände von Bodenpflegemitteln, 
Selbstglanzfilme, leichte Wachsfilme und hartnäckige 
allgemeine Verschmutzungen. 
Technische Daten: 
Dichte: ca.1,0 g/cm³ 
Aussehen: flüssig, gelblich 
Geruch: unspezifisch 
pH-Wert: ca. 10 
Flammpunkt: n.a. 
Löslichkeit in Wasser: vollständig 
 
Anwendungsbereich 
Zum Reinigen von Flächen aus poliertem, feinge-
schliffenem oder bruchrauem Marmor- und Natur-
stein aller Art. Bestens geeignet zum gelegentlichen 
Grundreinigen stark beanspruchter, verschmutzter 
Beläge. Zur Bauendreinigung neu verlegter Beläge. 
Unterstützt das Entfernen von Zementschleiern von 
poliertem Marmor.  
Für innen und außen verwendbar. 
 
Verarbeitung 
Lithofin MN Grundreiniger je nach Verschmutzung bis 
1:10 mit Wasser verdünnen und Boden damit wi-
schen. Bei stärkeren Verschmutzungen pur oder bis 
1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und mit einem 
Schrubber o.ä. verteilen. Nach einer Einwirkungszeit 
von ca. 10-20 Minuten, durchbürsten und aufnehmen. 
Größere Flächen mit Gummischieber abziehen. Dann 
mit klarem Wasser gut nachwaschen. Lithofin MN 
Grundreiniger nicht eintrocknen lassen, ggfs. noch 
etwas Wasser zugeben und erneut durchbürsten. Bei 
stärkeren Verschmutzungen Vorgang evtl mit höherer 
Konzentration wiederholen. 
Bitte beachten: Berührung mit empfindlichen Flächen 
wie frische Lacke, Holz, Tapeten u.ä. vermeiden. Wir 
empfehlen vorher an unauffälliger Stelle zu probieren. 
Ergiebigkeit:  
ca. 5 - 10 m²/Liter je nach Verschmutzung,  
über 30 m²/Liter bei verdünnter Anwendung. 
Hinweis: Zum Entfernen von Wachsschichten u.ä. 
empfehlen wir Lithofin LÖSEFIX. Für Zementschleier 
und Rostverfärbungen bei Granit und Gneis eignet 
sich Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner. 
 

Lagerung 
Kühl und verschlossen. Nicht über 25°C; 
ca. 3 Jahre lagerfähig. 
 
Umweltschutz 
Die enthaltenen Tenside sind gemäß WRMG 
biologisch abbaubar. Phosphatfrei.    
WGK 2 (nach VwVwS vom 17.05.99) 
Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 07 06 08*. Kann 
verdünnt dem Abwasser beigegeben werden.     
Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen 
(PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können 
über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf 
Etikett) entsorgt werden. 
 
Sicherheit 
Inhaltsstoffe: 5-15 % nichtionische Tenside, 
Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, Duftstoff Geraniol. 
Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 82438. 
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-
Richtlinie 1999/45/EG: Symbol Xi, reizend. Reizt die 
Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
Hinweis: Wie bei allen Reinigern sollten Sie bei 
empfindlicher Haut längeren Kontakt vermeiden oder 
Gummihandschuhe tragen. 
ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut. 
 
Verpackungseinheiten (VE) 
1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss 
(10 Stck. im Karton) 
5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) 
10-Liter-Kanister (einzeln) 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter 
Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen- 
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behan- 
delnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und 
in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. (D1.10hps) 
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                                                          Lithofin MN Politur flüssig   für Steinflächen 

 
 
Beschreibung  
Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für 
Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Lösemittelhaltige 
Polierflüssigkeit mit hochwertigen Wachsen. 
Anmerkung: Lithofin MN Politur enthält als Lösemittel keine 
umweltproblematischen oder gesundheitsschädlichen 
CKWs wie  Trichlorethen o.ä. Die deshalb etwas anderen 
Eigenschaften des Produkts erfordern eine angepasste 
Verarbeitung - bei nahezu gleichem Ergebnis. 
 
Eigenschaften  
Durch Verwendung hochwertiger Rohstoffe werden beste 
Schutz- und Pflegeeigenschaften, gute Polierbarkeit und 
lange Haltbarkeit erzielt. Bereits bei einmaligem Auftragen 
entsteht ein polierfähiger Film, dessen Glanz durch Polieren 
von Hand oder maschinell bis auf Hochglanz gesteigert  
werden kann. Lithofin MN Politur frischt die Farbstruktur von 
Steinoberflächen auf, verbessert das Aussehen und macht 
sie pflegeleichter und wasserabweisend. 
Technische Daten: 
Dichte: ca.0,9 g/cm³ 
Flammpunkt: >23°C(c.C.) 
pH-Wert: n.a. 
Aussehen: flüssig, klar, farblos 
Geruch: aromatisch 
Löslichkeit in Wasser: nicht löslich 
Beständigkeit: Lithofin MN Politur ist beständig gegen 
allgemeine Haushaltsverschmutzungen und Streusalz. Es 
ist nicht beständig gegen Nitroverdünnung, Benzin usw. Je 
nach mechanischer Belastung kann mit einer Haltbarkeit 
von mehreren Monaten gerechnet werden. 
 
Anwendungsbereich  
Zur Erstbehandlung neu verlegter Natur- und Betonwerk-
steinböden, Fensterbänke, Tische u.ä., um diesen ein 
frisches Aussehen sowie Schutz zu geben. Weiterhin wird 
es verwendet, um matt und stumpf gewordene Beläge 
aufzufrischen. Lithofin MN Politur wird anstelle der 
herkömmlichen Tri- oder Perhaltigen Steinpflegemittel 
(Wachsfluate) im Innenbereich eingesetzt.  
Untergründe:  Alle feingeschliffenen und polierten Natur-
steinbeläge wie Marmor, Kalkstein, Solnhofener Platten, 
Travertin, Schiefer, Granit usw., sowie Betonwerksteine, 
Agglomarmor und Terrazzo. 
 
Verarbeitung  
Flasche vor Gebrauch leicht schütteln. Lithofin MN Politur 
mit einem sauberen Tuch oder Filz dünn und gleichmäßig 
auftragen und antrocknen lassen. Danach mit weichem 
Leinentuch oder Polierfilz von Hand oder maschinell 
aufpolieren. Saugfähigere Flächen gegebenenfalls 
mehrfach behandeln. 
Bitte beachten: Die zu behandelnden Flächen müssen gut 
ausgetrocknet sein und sollen eine Temperatur  von nicht 
unter 15°C und nicht über 25°C haben. Lösungsmittel -
empfindliche Flächen müssen geschützt werden. Lithofin 
MN Politur ist nur für den Innenbereich geeignet. Voraus-
setzung für ein gutes Polierergebnis sind gut geschliffene 
Flächen. Bei streifigem Auftrag mit Stahlwolle ooo oder 
Nylonpad auspolieren. 

Hinweis: Schichtbildende Produkte beeinflussen die Rutsch-
sicherheit eines Belages, eine vorherige Prüfung ist ratsam. 
Wir empfehlen vorher an unauffälliger Stelle zu probieren. 
Lithofin MN Politur kann mit Lithofin MN Grundreiniger oder 
in hartnäckigen Fällen mit Lithofin LÖSEFIX oder MN 
Intensivreiniger entfernt werden.  
Für kleinere Flächen gibt es Lithofin MN Politur als Creme. 
Ergiebigkeit: ca. 15-20 ²/Liter je nach Untergrund. 
Trocknungszeit: nach 5-10 Min. polierbar, völlig ausge-
trocknet nach 50-60 Min.  
 
Lagerung  
Verschlossen, trocken und bei Raumtemperatur lagern. 
Unter ca.18°C kann das Produkt ausflocken. In diesem  Fall 
auf Raumtemperatur (z.B. in heißem Wasser) erwärmen 
und schütteln, bis Lösung klar ist. Ca. 3 Jahre lagerfähig. 
 
Umweltschutz  
Enthält Lösungsmittel, frei von Benzol und chlorierten Koh-
lenwasserstoffen. Nicht ins Abwasser geben. WGK 2 nach 
VwVwS vom 17.5.99. 
Entsorgung: AVV -Schlüssel 07 01 04*. Produktreste sind 
Sondermüll. Gebinde ist aus umweltverträglichem Weiß- 
blech und recyclebar. Ausgetrocknete, leere Gebinde kön-
nen über Wertstoffsammelsysteme (siehe Hinweis auf Eti-
kett) entsorgt werden. 
 
Sicherheit 
Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.  
Während und nach der Verarbeitung gut lüften. Nicht in 
Räumen verarbeiten, in denen offene oder leicht verpackte 
Lebensmittel lagern. 
Inhaltsstoffe: Wachse, Harze, Kohlenwasserstoffe. 
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG-Richtlinie 
1999/45/EG: Xn, gesundheitsschädlich. Entzündlich. 
Gesundheitsschädlich bei Einatmen und bei Berührung mit 
der Haut. Reizt die Haut. Kann beim Verschlucken 
Lungenschäden verursachen. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der 
Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbei-
führen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
dieses Etikett vorzeigen.  
ADR2003/GGVSE: Kennzeichnung für Transport 
VE VE-Kenn- 

zeichnung  
Angaben auf Versandpapier 

a, b UN1993 keine, da begrenzte Menge 
 
Verpackungseinheiten (VE)  
a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss 
(10 Stck. im Karton) 
b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten.  
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen- 
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behan- 
delnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und 
in allen Zweifelsfällen i4t das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. (D12.07hps) 
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                                           Lithofin MN-Wischpflege  für Marmor und andere Steinflächen 

 
 

Beschreibung  
Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für 
Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). 
Mild alkalisch eingestelltes Reinigungspflege-
konzentrat auf Basis hochwertiger natürlicher Seifen 
und spezieller Reinigungs- und Pflegekomponenten. 
 
Eigenschaften  
Hochaktive Wirkstoffe lösen die Schmutzpartikel von 
der Oberfläche und halten sie während des 
Reinigungsvorgangs in der Schwebe, sodass sie 
leicht aufgenommen werden können. Der zurückblei-
bende hauchfeine Pflegefilm ist wachsfrei und baut 
keine Schichten auf. Er sorgt jedoch dafür, dass- bei 
laufender Verwendung- das Aussehen des Belages 
verbessert, die Oberfläche schöner und kräftiger in 
Farbe und Struktur wird. Lithofin MN-Wischpflege   
hinterlässt einen angenehmen Geruch. 
Hinweis: Auf mit Lithofin MN-Fleckstop imprägnierten 
Flächen verstärkt und unterstützt Lithofin MN-Wisch-
pflege die Wirksamkeit des Schutzes. 
Technische Daten: 
Dichte: ca.1,0 g/cm³ 
pH-Wert:<10,5 (Konzentrat), >8 (verdünnt) 
Aussehen: dickflüssig, opaleszierend 
Geruch: frisch, parfümiert  
Löslichkeit in Wasser: gut, vollständig 
 
Anwendungsbereich  
Zur regelmäßigen Unterhaltspflege aller Marmor- und  
Natursteinbeläge auf Boden und Wand, für Tische, 
Fensterbänke, Küchenarbeitsplatten etc.  
Untergründe: Alle Natursteine wie z.B. Carrara, 
Travertin, Solnhofener Natursteinplatten, Jura-
Marmor, Porphyr, Serizzo, Sandstein sowie 
Betonwerkstein. Die Oberflächen können poliert, 
geschliffen oder bruchrauh sein, imprägniert, 
versiegelt oder unbehandelt.  
 
Verarbeitung  
Lithofin MN-Wischpflege immer dem Wischwasser 
zugeben. Ein Schuss (ca. 20 g) pro Eimer lauwarmes 
Wasser. Bei erstmaliger Verwendung, bei porösen 
oder stark verschmutzten Flächen etwas mehr 
verwenden.  
Den zurückbleibenden Feuchtigkeitsfilm nicht mit 
klarem Wasser nachwischen. 
Hinweis: Für stärkere Verschmutzungen empfehlen 
wir Lithofin MN-Grundreiniger. 
 
Lagerung  
Kühl und verschlossen. Nicht über 25°C; 
Bis ca. 5 Jahre lagerfähig. 
 
 

Ergiebigkeit 
Lithofin MN-Wischpflege ist ein ergiebiges Konzentrat 
und daher sehr sparsam im Verbrauch. 
Bei Großflächen, die täglich mit Scheuersaugmaschi-
ne gereinigt werden, ist mit einem Monatsbedarf von 
ca. 3 L/100 m² zu rechnen. 
 
Empfehlung 
Natursteinböden sollen regelmäßig feucht gewischt 
werden. Insbesondere für polierten Marmor bewährt 
sich folgende Pflegemethode:  
Zum Wischen 3-4mal Lithofin MN-Wischpflege und 
dann 1mal Lithofin MN-Glanzpflege einsetzen. 
 
Umweltschutz  
Lithofin MN-Wischpflege ist umweltschonend, da bio-
logisch abbaubar nach Test OECD 301 B. Die enthal-
tenen Reinigungswirkstoffe übertreffen die gesetzli-
chen Bestimmungen und sind daher gemäß WRMG 
über 80% biologisch abbaubar. Enthält keine Phos-
phate.WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99 
Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070 699. Gebinde ist 
aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und 
recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über 
Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) 
entsorgt werden. 
 
Sicherheit 
Enthält keine giftigen oder gefährlichen Inhaltsstoffe. 
Wie bei allen Reinigern sollten Sie bei empfindlicher 
Haut längeren Kontakt vermeiden oder Gummihand-
schuhe tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Inhaltsstoffe: 5-15% anionische Tenside, natürliche 
Seifen, Hilfsstoffe. UBA 0790 0049 
Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 73 537. 
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG- 
Richtlinie 1999/45/EG: Keine . 
ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut. 
 
Verpackungseinheiten (VE)  
1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss 
(10 Stck. im Karton) 
5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) 
10-Liter-Kanister (einzeln) 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter 
Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen- 
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behan- 
delnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und 
in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. (D3.03hps) 
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                                                          Lithofin GLASTILAN  Spezial-Wischpflegeprodukt 

 
 

Beschreibung  
Lithofin GLASTILAN ist ein universell verwendbarer, 
milder Seifenreiniger mit einer ausgewogenen Kom-
bination natürlicher und synthetischer Reinigungs-
stoffe, ergänzt durch wirksame Pflegekomponenten. 
Diese seit Jahrzehnten bewährte Formulierung 
garantiert gründliches Reinigen, verbunden mit 
anhaltender Pflege - bei geringstem Aufwand. 
Technische Daten: 
Dichte: 1,0 g/cm³       
pH-Wert: < 10,5 (Konzentrat) 
Aussehen: dickflüssig, opaleszierend 
Geruch: parfümiert, frisch    
Löslichkeit in Wasser: vollständig. 
 
Eigenschaften  
Hochaktive Reinigungswirkstoffe lösen den Schmutz 
von der Oberfläche, so dass er sich leicht aufnehmen 
lässt. Der beim Wischen auf der Oberfläche zurück-
bleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen 
Pflegekomponenten, die sich bei regelmäßiger 
Verwendung in der Oberfläche anreichern. Dadurch 
wird der Belag zunehmend schöner, d.h., die natür-
liche Farbstruktur wird hervorgehoben und verleiht der 
Fläche ein farbintensives und gepflegtes Aussehen. 
Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher 
gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen. 
 

Lithofin GLASTILAN ist mildalkalisch und laugt nicht 
aus. Alle Inhaltsstoffe sind und bleiben wasserlöslich, 
deshalb können sich keine Schichten aufbauen. Die 
Bildung von grauen Kalkseifenrückständen wird durch 
spezielle Zusätze sicher vermieden. Diese Effekte 
werden von stark fettlösenden Reinigungsmitteln und 
auslaugenden Schmierseifen nicht erreicht. 
 
Anwendungsbereich  
Lithofin GLASTILAN ist die ideale Wischpflege, um 
mit geringem Aufwand gepflegte Beläge zu erhalten- 
sowohl auf großen Büroflächen wie auch im Haushalt. 
Lithofin GLASTILAN eignet sich für alle wasserfesten 
Untergründe, wird jedoch speziell für Flächen 
eingesetzt, auf denen die Pflegekomponenten ein 
besseres Aussehen bewirken: 
 

Alle Natursteine z.B. polierter Marmor, geschliffener 
Kalkstein, Travertin, bruchrauer Solnhofener, 
Schiefer, Granit uvm. 
Auf Keramikbelägen wie unglasierte Spaltplatten, 
glasierte Fliesen, Klinker, Steinzeugfliesen, Cotto, 
Tonfliesen etc.   
Auf Betonwerksteinflächen wie Terrazzo, Kunststein, 
Agglomarmor etc. 
Aufgrund seiner guten Eigenschaften wird Lithofin 
GLASTILAN auch für lackierte Flächen, Kunststoffe 
(Küche) u.ä. eingesetzt. 

Verarbeitung  
Einen Schuss (ca.20 ml) Lithofin GLASTILAN pro 
Eimer (8 Liter) handwarmes Wasser geben. Damit 
den Boden feuchtnass wischen. Bei Erstanwendung, 
insbesondere bei saugfähigen Belägen, die Zugabe 
verdoppeln. Nicht mit klarem Wasser nachwaschen. 
Ergiebigkeit: Ergiebiges Konzentrat und daher sehr 
sparsam im Verbrauch. Bei Großflächen, die täglich 
mit Scheuersaugmaschine gereinigt werden, ist mit 
einem Monatsbedarf von ca. 3 L/100 m² zu rechnen. 
 
Lagerung  
Kühl und verschlossen, bis ca. 5 Jahre lagerfähig. 
 
Umweltschutz  
Die enthaltenen Reinigungswirkstoffe sind gemäß 
WRMG zu über 80% biologisch abbaubar. 
Phosphatfrei.  WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99 
Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 070699. Gebinde ist 
aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und 
recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über 
Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) 
entsorgt werden. 
 
Sicherheit 
Enthält keine giftigen oder gefährlichen Inhaltsstoffe. 
Wie bei allen Reinigern sollten Sie bei empfindlicher 
Haut längeren Kontakt vermeiden oder Gummihand-
schuhe tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
Inhaltsstoffe: 5-15 % anionische Tenside, < 5% 
nichtionische Tenside, < 5% Seife, Duftstoffe 
(Limonen, Geraniol), Hilfsstoffe, 
Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 73 537. 
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG- 
Richtlinie 1999/45/EG: Keine . 
ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut. 
 
Verpackungseinheiten (VE)  
a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss 
(10 Stck. im Karton) 
b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) 
10-Liter-Kanister (einzeln) 
 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter 
Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen- 
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behan- 
delnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und 
in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. (D10.06hps) 
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