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                                Lithofin P&L Wischpflege für Parkett- und Laminatböden 
 

 

Beschreibung  
Ein Spezialprodukt für versiegelte Parkett- und 
Korkböden, Laminat und alle Kunststoffböden. 
Mildalkalisches Konzentrat auf Basis hochwertiger 
Reinigungswirkstoffe und speziell abgestimmter 
Pflegekomponenten. 
 
Eigenschaften 
Hochaktive Wirkstoffe lösen die Schmutzpartikel von 
der Oberfläche und halten sie während des 
Reinigungsvorgangs in der Schwebe, sodass sie 
leicht aufgenommen werden können. Der zurückblei-
bende hauchfeine Pflegefilm ist wachsfrei und baut 
keine Schichten auf. Er sorgt auch dafür, dass bei lau-
fender Verwendung das Aussehen des Belages ver-
bessert, die Oberfläche schöner und kräftiger in Farbe 
und Struktur wird. Der nächste Wischvorgang wird 
erleichtert, der natürliche Glanz des Belages bleibt 
erhalten. Lithofin Parkett & Laminat Wischpflege hin-
terlässt einen angenehmen Geruch.  

Technische Daten: 
Dichte: ca.1,0 g/cm³        
pH-Wert: ca. 8,0 
Aussehen: flüssig klar, gelblich  
Geruch: frisch, parfümiert.    
Löslichkeit in Wasser: gut, vollständig 
 
Anwendungsbereich 
Zur regelmäßigen Wischpflege für versiegelte Parkett- 
und Korkböden, Laminat und alle Kunststoffböden. 
Lithofin P & L Wischpflege garantiert ein gepflegtes 
Aussehen.  
 
Anwendung 
Lithofin P & L Wischpflege immer dem handwarmen 
Wischwasser zugeben, 1 Schuss (ca. 20 g) pro Eimer 
Wasser (8 Liter). Die Flächen nebelfeucht wischen 
und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser 
nachwischen.   
Wichtig - Bitte beachten: Die beschriebenen Böden 
können im Nahtbereich Wasser aufnehmen und dabei 
aufquellen. Daher stehende Nässe unbedingt 
vermeiden. 
Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und 
Pflegehinweise der Bodenhersteller. 
Ergiebigkeit:  Lithofin P & L Wischpflege ist ein 
ergiebiges Konzentrat und daher sehr sparsam im 
Verbrauch. 30-40 Anwendungen entsprechen  
400-600m2/Liter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lagerung 
Kühl und verschlossen. Ca. 5 Jahre lagerfähig. 
 
Umweltschutz 
Die Tenside sind biologisch abbau¬bar ge¬mäß 
VE(EG) Nr. 648/2004 (DetVO). WGK 2 nach AwSV 
vom 01.08.2017. 
Entsorgung: Abfallschlüssel EAK/AVV 07 06 09*. 
Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen 
(PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können 
über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf 
Etikett) entsorgt werden. 
 
Sicherheit 
UFI: M3U0-10KS-A00D-XP04 
Inhaltsstoffe:  5-15% nichtionische Tenside, 
Sodiumpyrithion, Benzoisothiazolinone, Duftstoffe. 
Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008 (CLP):  
Symbol GHS 07 Achtung 
Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. 
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT 
MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei 
anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat 
einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

ADR 2019: Kennzeichnung für Transport 

VE VE-Kennzeichnung  Angaben auf Versandpapier 

a) -- keine 

 
Verpackungseinheiten (VE) 
a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss 
(10 Stck. im Karton) 
 
Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das 
(konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter 
Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. 
Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwen- 
dung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behan- 
delnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und 
in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher 
auszuprobieren. (D1.23gps) 
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