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Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren 
auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an 
verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb 
unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die 
Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei 
Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal 
behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudal N.V. Deutschland Olof-Palme-Strasse 13 DE -51371 Leverkusen
Tel: +49 214-69.04.0 Fax: +49 214-69.04.65 www.soudal.com

Technische Daten
Basis Aceton
Konsistenz Aerosol
** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.
Soudal NV verwendet von FEICA zugelassene Testmethoden, die transparente und reproduzierbare Testergebnisse liefern, um 
sicherzustellen, dass die Kunden eine genaue Darstellung der Produktleistung erhalten. FEICA OCF-Testmethoden sind 
verfügbar unter: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf. FEICA ist ein multinationaler Verband, der die 
europäische Kleb- und Dichtstoffindustrie einschließlich der Einkomponenten-Schaumhersteller vertritt. Weitere Informationen 
unter: www.feica.eu

Produktbeschreibung
Gun and Foam Cleaner
 ist ein einkomponentiger, 
selbstexpandierender, gebrauchsfertiger 
Polyurethanschaum mit einem 
Feuerwiderstand von bis zu 240 Minuten 
gemäß EN 1366-4. Dieser Schaum enthält 
Treibmittel, die völlig unschädlich für die 
Ozonschicht sind. Gun and Foam Cleaner
 ist mit HCFC- und CFC-freie Treibmitteln 
gefüllt, die nicht die Ozonschicht angreifen.

Produkteigenschaften
 Reinigt nicht ausgehärteten Schaum. 

Reinigt Werkzeuge, wie z. B. Pistolen.
 Gute Entfettungs- und 

Reinigungseigenschaften

Lieferform
Farbe: farblos
Verpackung: 500 ml Aerosolsprühdose

Lagerstabilität
24 Monate, sofern ungeöffnet und unter 
trockenen, kühlen Bedingungen gelagert.

Verarbeitung
Beseitigen Sie verschütteten Schaum mit 
einem Schaumreiniger. Gehärteter Schaum 
muss mechanisch entfernt werden. Reinigen 
Sie die Pistole von innen, indem Sie die Dose 
auf die Pistole schrauben und den Auslöser im 
Abstand von 10-15 Sekunden mehrmals 
betätigen. Reinigen Sie die Pistole von außen 
mit dem roten Adapter.

Dosentemperatur: +5 °C - 30 °C

Sicherheitsempfehlungen
Bei Kontakt mit der Haut mit Wasser und Seife 
reinigen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit 
reichlich Wasser ausspülen. Nur in gut 
belüfteten Bereichen verwenden.


